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Ficha de datos de seguridad

SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. ldentificador del producto

Cédigo: 022
Denominacién LIMPIACRISTALES
Nombre quimico y sinénimos Mezcla

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Descripcion/Uso: LIMPIACRISTALES CONCENTRADO
Usos ldentificados Industriales Profesionales
Limpiador multiusus - »
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Razén social; MAYPRO, S.A.
Direccién: La Fragua, 18
Localidad y Estado: 28529 Rivas Vaciamadrid (MADRID)
SPAIN
Tel. 9167021 71
Fax 91 670 21 72
direccién electronica de la persona competente,
responsable de la ficha de datos de seguridad gestionventas@grupomaypro.es

Responsable de la emisién en el mercado MAYPRO, S.A..

1.4. Teléfono de emergencia
Para informaciones urgentes dirigirse a 91 670 21 71

SECCION 2. Identificacion de los peligros.

2.1. Clasificacién de la sustancia o de 1a mezcla.

El producto esta clasificado como peligroso segtin las disposiciones del Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) (y sucesivas modificaciones y adaptaciones).
Por lo tanto, el producto requiere una ficha de datos de seguridad conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) 1907/2006 y sucesivas

modificaciones y adaptaciones.

Consumidores

Eventual informacion adicional sobre los riesgos para la salud y/o el ambiente estan disponibles en las secciones 11y 12 de [a presente ficha.

Clasificacién e indicacion de peligro:

Irritacién ocular, categoria 2 H319 Provoca irritacién ocular grave.

2.2. Elementos de la etiqueta.

Etiquetas de peligro en conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) y sucesivas modificaciones y adaptaciones.
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Palabras de advertencia: Atencién
Indicaciones de peligro:

H319 Provoca irritaciéon ocular grave.
Consejos de prudencia:

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes

de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.
P337+P313 Si persiste la irritacion ocular: Consultar a un médico.

2.3. Otros peligros.

Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje superior al 0,1%.

SECCION 3. Composicién/informacién sobre los componentes.
3.1. Sustancias.

Informacién no pertinente.
3.2. Mezclas.

Contiene:

Identificacion. Conc. %.
2-PROPANOL

CAS. 67-63-0 1-10 Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2
H319, STOT SE 3 H336
CE. 200-661-7

INDEX. 603-117-00-0
2-BUTOXIETANOL

CAS. 111-76-2 1-10 Acute Tox. 4 H302, Acute
Tox. 4 H312, Acute Tox. 4
H332, Eye Irrit. 2 H319, Skin
Irrit. 2 H315

CE. 203-905-0

INDEX. 603-014-00-0

Nota: Valor superior del rango excluido.

El texto completo de las indicaciones de peligro (H) se encuentra en la seccién 16 de la ficha.
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SECCION 4. Primeros auxilios.

4.1. Descripcion de los primeros auxilios.

0JOS: Quite las eventuales lentes de contacto. Lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, abriendo bien los parpados. Si
el problema persiste, consulte a un médico.

PIEL: Quitese la indumentaria contaminada. Lavese inmediatamente con abundante agua. Si la irritacién persiste, consulte a un médico. Lave la
indumentaria antes de volver a utilizarla.

INHALACION: Traslade al sujeto al aire libre. Si la respiracion es dificultosa, llame inmediatamente a un médico.

INGESTION: Consulte inmediatamente a un médico. Induzca el vémito sélo bajo indicacién del médico. No administre nada por via oral si el sujeto esta
inconsciente y sin autorizacién del médico.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados.

Por sintomas y efectos debidos a las sustancias contenidas, véase el cap. 11,

4.3. Indicacién de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.

Informacién no disponible.

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios.

5.1. Medios de extincion.

MEDIOS DE EXTINCION IDONEOS

Los medios de extincion son los siguientes: anhidrido carbénico, espuma y polvo quimico. Para las pérdidas y derrames de producto que no se hayan
incendiado, el agua nebulizada puede ser utilizada para dispersar los vapores inflamables y proteger a las personas encargadas de detener la pérdida.
MEDIOS DE EXTINCION NO IDONEOS

No use chorros de agua. El agua no es eficaz para extinguir el incendio; sin embargo, puede usarse para enfriar los recipientes cerrados expuestos a las
llamas, previniendo estallidos y explosiones.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla.

PELIGROS DEBIDOS A LA EXPOSICION EN CASO DE INCENDIO
Se puede crear sobrepresién en los recipientes expuestos al fuego, con peligro de explosion. Evite respirar los productos de la combustién.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.

INFORMACION GENERAL

Enfrle los recipientes con chorros de agua para evitar la descomposicién del producto y la formacion de sustancias potencialmente peligrosas para la
salud. Use siempre el equipo de proteccién antiincendio completo. Recoja las aguas usadas para la extincion, que no deben verterse en las alcantarillas.
Elimine el agua contaminada usada para la extincién y los residuos del incendio siguiendo las normas vigentes.

EQUIPO

Elementos normales para la lucha contra el fuego, como un respirador auténomo de aire comprimido de circuito abierto (EN 137), traje ignifugo (EN469),
guantes ignifugos (EN 659) y botas de bomberos (HO A29 o A30).
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SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental.

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia.

Bloguee la pérdida, si no hay peligro.

Utilizar adecuados dispositivos de proteccion (incluidos los equipos de proteccion individual indicados en la seccion 8 de la ficha de datos de seguridad),
para prevenir la contaminacién de la piel, de los ojos y de las prendas personales. Estas indicaciones son validas tanto para los encargados de las
elaboraciones como para las intervenciones de emergencia.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente.

Impida que el producto alcance el alcantarillado, las aguas superficiales y las capas freaticas.

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza.

Aspire el producto derramado en un recipiente idoneo. Evalue la compatibilidad del producto con el recipiente a utilizar, consultando la seccién 10.
Absorba el producto restante con material absorbente inerte.

Proceda a una suficiente ventilacion del lugar afectado por la pérdida. Verifique las eventuales incompatibilidades con el material de los recipientes en la
seccion 7. La eliminacion del material contaminado se debe realizar segun las disposiciones del punto 13.

6.4. Referencia a otras secciones.

Eventual informacion sobre la proteccién individual y la eliminacion esta disponible en las secciones 8 y 13.

SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento.

7.1. Precauciones para una manipulacién segura.

Mantenga el producto lejos de fuentes de calor, chispas y llamas libres; no fume ni use cerillas o mecheros. Los vapores podrian incendiarse y explotar,
por lo tanto, se debe evitar su acumulaciéon manteniendo las puertas y ventanas abiertas y garantizando una ventilacion cruzada. Sin una adecuada
ventilacion, los vapores podrian acumularse en el suelo y, en presencia de una fuente de ignicion, incendiarse incluso a distancia, con el peligro de un
retorno de llama. Evite la acumulacion de cargas electrostaticas. En caso de embalajes de grandes dimensiones, conecte una toma de tierra y utilice
calzado antiestatico durante las operaciones de trasiego. La agitacién enérgica y el paso con fuerza del liquido en las tuberias y aparatos pueden causar
la formacién y acumulacién de cargas electrostaticas. Para evitar el peligro de incendio y explosién, evite el uso de aire comprimido durante su
movimiento. Abra los recipientes con cuidado, ya que pueden estar bajo presion. No coma, beba ni fume durante el uso. Evite la dispersién de! producto
en el ambiente.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.

Conserve el producto solamente en el envase original. Conserve los recipientes cerrados, en un lugar bien ventilado, protegidos de la accién directa de
los rayos del sol. Conserve el producto en un lugar fresco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor, llamas libres, chispas y otras fuentes de ignicion.
Conserve los recipientes alejados de eventuales materiales incompatibles, verificando la seccién 10.
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7.3. Usos especificos finales.

Informacion no disponible.

SECCION 8. Controles de exposicién/proteccién individual.

8.1. Parametros de control.

Referencias Normativas:

AUS
BEL
CHE

DEU
ESP

FRA
GRB
IRL
EU

2-PROPANOL

Osterreich
Belgique
Suisse / Schweiz

Deutschland
Espafia

France

United Kingdom
Eire

OELEU

TLV-ACGIH

Valor limite de umbral.

Tipo

MAK

VLEP
AGW

MAK

VLA

VLEP

WEL

OEL
TLV-ACGIH

Estado

AUS
BEL
DEU
DEU
ESP
FRA
GRB
IRL

2-BUTOXIETANOL
Valor limite de umbral.

Tipo

MAK
VLEP
VEL
MAK
AGW
MAK

Estado

AUS
BEL
CHE
CHE
DEU
DEU

Grenzwerteverordnung 2011 - GKV 2011
AR du 11/3/2002. La liste est mise a jour pour 2010
Valeurs limites d’exposition aux postes de travail 2012. / Grenzwerte am

Arbeitsplatz

MAK-und BAT-Werte-Liste 2012
INSHT - Limites de exposicion profesional para agentes quimicos en
Espafia 2015
JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n® 102

EH40/2005 Workplace exposure limits
Code of Practice Chemical Agent Regulations 2011

Directiva 2009/161/UE; Directiva 2006/15/CE; Directiva 2004/37/CE;

Directiva 2000/39/CE.
ACGIH 2014
TWA/8h
mg/m3 ppm
500 200
500 200
500 200
500 200
500 200
989 400
200
482 200
TWA/8h
mg/m3 ppm
98 20
98 20
49 10
49 10
49 10
49 10

STEL/15min
mg/m3
2000

1000

1000

1000

1000

980
1250

983

STEL/15min
mg/m3
200
246
98
98
196
98

ppm
800
400
400
400
400
400
500
400
400

ppm
40
50
20
20
40
20

PIEL

PIEL.

PIEL
PIEL

PIEL.

PIEL

PIEL.
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VLA ESP 98 20 245 50 PIEL.
VLEP FRA 49 10 246 50 PIEL.
WEL GRB 123 25 246 50 PIEL.
OEL IRL 98 20 246 50 PIEL
OEL EU 98 20 246 50 PIEL
TLV-ACGIH 97 20

Leyenda:

(C) = CEILING ; INHAL =Fraccion inhalable ; RESPIR = Fraccion respirable ; TORAC = Fraccion toracica.
8.2. Controles de la exposicion.

Considerando que el uso de medidas técnicas adecuadas deberia tener prioridad respecto a los equipos de proteccién personales, asegurar una buena
ventilacién en el lugar de trabajo a través de una eficaz aspiracion local.

PROTECCION DE LAS MANOS

Proteger las manos con guantes de trabajo de categoria Il (ref. norma EN 374).

Para la eleccion definitiva del material de los guantes de trabajo se deben considerar: compatibilidad, degradacién, tiempo de ruptura y permeabilidad.
En el caso de preparados para la resistencia de los guantes de trabajo, ésta debe ser verificada antes del uso dado que no es previsible. Los guantes
tienen un tiempo de uso que depende de la duracién de la exposicion.

PROTECCION DE LA PIEL
Usar indumentos de trabajo con mangas largas y calzado de proteccion para uso profesional de categoria | (ref. Directiva 89/686/CEE y norma EN ISO
20344). Lavarse con agua y jabon después de haber extraido los indumentos de proteccion.

Evaluar la posibilidad de proporcionar indumentaria antiestatica en caso de que en el ambiente de trabajo exista riesgo de explosion.

PROTECCION DE LOS 0JOS
Usar gafas de proteccién herméticas (ref. norma EN 166).

PROTECCION RESPIRATORIA

En caso de superacién del valor umbral (ej. TLV-TWA) de una o varias sustancias presentes en el preparado, Se aconseja llevar una mascarilla con filtro
de tipo AX. La concentracion limite de utilizacion de la misma debera ser definida por el fabricante (ref. norma EN 14387). En presencia de gases o
vapores de naturaleza distinta y/o gases o vapores con particulas (aerosoles, humos, nieblas, etc.) es necesario prever filtros de tipo combinado.

La utilizacién de medios de proteccion de las vias respiratorias es necesaria en ausencia de medidas técnicas para limitar la exposicion del trabajador.
La proteccion ofrecida por las mascarillas es, en todo caso, limitada.

En caso de que la sustancia considerada sea inodora o su umbral olfativo sea superior al correspondiente TLV-TWA y en caso de emergencia, usar un
autorrespirador de aire comprimido de circuito abierto (ref. norma EN 137) o bien un respirador con toma de aire exterior (ref. norma EN 138). Para elegir
una proteccion idénea para las vias respiratorias, hacer referencia a la norma EN 529.

CONTROLES DE LA EXPOSICION AMBIENTAL.

Las emisiones de los procesos productivos, incluidas las de los dispositivos de ventilacion, deberian ser controladas para garantizar el respeto de la
normativa de proteccién ambiental.

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas.

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas.

Estado fisico liquido
Color azul
Olor aromatico
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Umbral olfativo.
pH.

Punto de fusién / punto de congelacion.

Punto inicial de ebullicion.
Intervalo de ebullicién.

Punto de inflamacion.

Tasa de evaporacion
Inflamabilidad (sélido, gas)
Limites inferior de inflamabilidad.
Limites superior de inflamabilidad.
Limites inferior de explosividad.
Limites superior de explosividad.
Presién de vapor.

Densidad de vapor

Densidad relativa.

Solubilidad

Coeficiente de reparto n-octanol/agua
Temperatura de auto-inflamacién.
Temperatura de descomposicion.
Viscosidad

Propiedades explosivas
Propiedades comburentes

9.2. Informacion adicional.

Informacién no disponible.

No disponible.
7,10

No disponible.
> 35 °C.

No disponible.
<23 °C.

No disponible.
No disponible.
No disponible.
No disponible.
No disponible.
No disponible.
No disponible.
No disponible.
0,995 Kg/!
soluble en agua
No disponible.
No disponible.
No disponible.
No disponible.
no aplicable
no aplicable

SECCION 10. Estabilidad y reactividad.

10.1. Reactividad.

En condiciones de uso normales, no hay particulares peligros de reaccién con otras sustancias.

10.2. Estabilidad quimica.

El producto es estable en las condiciones normales de uso y aimacenamiento.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas.

Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

10.4. Condiciones que deben evitarse.

Evite el recalentamiento. Evite la acumulacién de cargas electrostaticas. Evite cualquier fuente de ignicion.

10.5. Materiales incompatibles.

Informacién no disponible.
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10.6. Productos de descomposicion peligrosos.

En caso de descomposicion térmica o incendio, se pueden liberar gases y vapores potencialmente perjudiciales para la salud.

SECCION 11. Informacién toxicolégica.

11.1. Informacidn sobre los efectos toxicolégicos.

En ausencia de datos toxicologicos experimentales sobre el producto, los eventuales peligros para la salud han sido evaluados en base a las
propiedades de las sustancias contenidas, segun los criterios previstos por la normativa de referencia para su clasificacion.Por lo tanto, se debe
considerar la concentracién de cada sustancia peligrosa eventualmente citada en la secc. 3, para evaluar los efectos toxicologicos derivados de Ila
exposicion al producto.

Efectos agudos: el contacto con los ojos produce irritacion; los sintomas pueden incluir: enrojecimiento, edema, dolor y lagrimeo.

Su ingestion puede producir trastornos de salud, entre los cuales dolores abdominales con ardor, ndusea y vémito.

2-BUTOXIETANOL

LD50 (Oral).615 mg/kg Rat

LD50 (Cutanea).405 mg/kg Rabbit
LC50 (Inhalacién).2,2 mg/l/4h Rat

2-PROPANOL

LD50 (Oral).4710 mg/kg Rat

LD50 (Cutanea).12800 mg/kg Rat
LC50 (Inhalacién).72,6 mg/l/4h Rat

SECCION 12. Informacioén ecolégica.

12.1. Toxicidad.
Informacion no disponible.

12.2. Persistencia y degradabilidad.

2-BUTOXIETANOL
Solubilidad en agua. mg/l 1000 - 10000
Rapidamente biodegradable.

2-PROPANOL
Rapidamente biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulacion.

2-BUTOXIETANOL
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Coeficiente de distribucion: 0,81
n-octanol/agua.

2-PROPANOL
Coeficiente de distribucion: 0,05
n-octanol/agua.

12.4. Movilidad en el suelo.

Informacion no disponible.

12.5. Resultados de la valoracién PBT y mPmB.
Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje superior al 0,1%.
12.6. Otros efectos adversos.

Informacién no disponible.

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacion.

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos.

Reutilizar si es posible. Los deshechos del producto tienen que considerarse especialmente peligrosos. La peligrosidad de los residuos que contiene en
parte este producto debe valorarse en funcidn de las disposiciones legislativas vigentes.

La eliminacion debe encargarse a una sociedad autorizada para la gestion de basuras, segun cuanto dispuesto por la normativa nacional y
eventualmente local.

EMBALAJES CONTAMINADOS

Los embalajes contaminados deben enviarse a la recuperacién o eliminacion segun las normas nacionales sobre la gestion de residuos.

SECCION 14. Informacion relativa al transporte.

14.1. Nomero ONU.

No aplicable.

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas.
No aplicable.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte.

No aplicable.
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14.4. Grupo de embalaje.

No aplicable.

14.5. Peligros para el medio ambiente.

No aplicable.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios.

No aplicable.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio Marpol 73/78 y del Cédigo IBC.

Informacion no pertinente.

SECCION 15. Informacién reglamentaria.

15.1. Reglamentacion y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la mezcla.

Categoria Seveso. 7b

Restricciones relativas al producto o a las sustancias contenidas segun el anexo XVIl Reglamento (CE) 1907/2006 .

Producto.
Punto. 3

Sustancias en Candidate List (Art. 59 REACH).

Ninguna.

Sustancias sujetas a autorizacion (Anexo XIV REACH).

Ninguna.

Sustancias sujetas a obligacion de notificacion de exportacién Reg. (CE) 649/2012:

Ninguna.

Sustancias sujetas a la Convencion de Rotterdam:
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Ninguna.

Sustancias sujetas a la Convencion de Estocolmo:

Ninguna.
Controles sanitarios.

Los trabajadores expuestos a este agente quimico no deben ser sometidos a Ia vigilancia sanitaria, siempre y cuando los resultados de la evaluacién de
los riesgos demuestren que existe solo un moderado riesgo para la seguridad y Ia salud de los trabajadores y que las medidas previstas por la directiva
98/24/CE estén siendo respetadas y sean suficientes para reducir el riesgo.

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica.

No ha sido elaborada una evaluacién de seguridad quimica para la mezcla y las sustancias en ella contenidas.

SECCION 16. Otra informacion.

Texto de las indicaciones de peligro (H) citadas en la secciones 2-3 de la ficha:

Flam. Lig. 2 Liquidos inflamables, categoria 2

Acute Tox. 4 Toxicidad aguda, categoria 4

Eye Irrit. 2 Irritacién ocular, categoria 2

Skin Irrit. 2 Irritacién cutaneas, categoria 2

STOTSE 3 Toxicidad especifica en determinados érganos - exposiciones unica, categoria 3

H225 Liquido y vapores muy inflamables.

H302 Nocivo en caso de ingestion.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H332 Nocivo en caso de inhalacion.

H319 Provoca irritacién ocular grave.

H315 Provoca irritacién cutanea.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
LEYENDA:

- ADR: Acuerdo europeo para el transporte de las mercancias peligrosas por carretera

- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service

- CE50: Concentracidn que tiene efecto sobre el 50 % de la poblacién sometida a prueba

- CE NUMBER: Numero identificativo en ESIS (archivo europeo de las sustancias existentes)

- CLP: Reglamento CE 1272/2008

- DNEL: Nivel derivado sin efecto

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Sistema armonizado global para la clasificacién y el etiquetado de los productos quimicos
- IATA DGR: Reglamento para el transporte de mercancias peligrosas de la Asociacion internacional de transporte aéreo
- IC50: Concentracién de inmovilizacién del 50 % de la poblacion sometida a prueba

- IMDG: Codigo maritimo internacional para el transporte de mercancias peligrosas

- IMO: International Maritime Organization

- INDEX NUMBER: Numero identificativo en el anexo VI del CLP

- LC50: Concentracion letal 50 %

- LD50: Dosis letal 50 %

- OEL: Nivel de exposicién ocupacional
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- PBT: Persistente, bioacumulable y téxico segin el REACH

- PEC: Concentracion ambiental previsible

- PEL: Nivel previsible de exposicién

- PNEC: Concentracion previsible sin efectos

- REACH: Reglamento CE 1907/2006

- RID: Reglamento para el transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril
- TLV: Valor limite de umbral

- TLV VALOR MAXIMO: Concentracion que no se debe superar en ningun momento de la exposicion laboral.
- TWA STEL: Limite de exposicién a corto plazo

- TWA: Limite de exposicion media ponderada

- VOC: Compuesto organico volatil

- vPvB: Muy persistente y muy bioacumulable segtn el REACH

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIA GENERAL:

1. Reglamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)

. Reglamento (UE) 1272/2008 del Parlamento Europec (CLP)

. Reglamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)

. Reglamento (UE) 453/2010 del Parlamento Europeo

. Reglamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (Il Atp. CLP)

. Reglamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (Il Atp. CLP)

. Reglamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)

. Reglamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)

9. Reglamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.l. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Sitio web Agencia ECHA

Nota para el usuario:

La informacién contenida en esta ficha se basa en los conocimientos disponibles hasta la fecha de la titima version. El usuario debe cerciorarse de la
idoneidad y completeza de la informacién en lo que se refiere al especifico uso del producto.

Este documento no debe ser interpretado como garantia de alguna propiedad especifica del producto.

Visto que la utilizacion del producto no puede ser controlada directamente por nosotros, sera obligacion de! usuario respetar, bajo su responsabilidad,
las leyes y las disposiciones vigentes en lo que se refiere a higiene y seguridad. No se asumen responsabilidades por usos inadecuados.
Ofrezca una adecuada formacion al personal encargado del uso de productos quimicos.
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Modificaciones con respecto a la revisién precedente:
Han sido realizadas variaciones en las siguientes secciones:
02.



