
 

 

 Ceras exprés 

 

ESPECIFICACIONES  DE PRODUCTO 
 

 
 

METANOL 
 

 

CARACTERISTICA METODO VALOR TIPICO 
 

Riqueza, % peso GC        > 99.85 

 

Densidad a 20/20ºC, Kg/l ASTM D 1298/4052 0.7910-0.7930 
 

Destilación ºC 

A 760 mmHg. 

ASTM D 1078 64.6ºC +/- 0.1 

 

Color  ASTM D 1209 < 5 

 

Olor ASTM D 1296 No Residual 

 

Contenido en agua, % p/p ASTM E 203 < 0.1 
 

Acidez, % p/p ASTM D 1613 < 0.003 

 

Contenido en No Volátiles, mg/100 ml ASTM D 1353 < 5 

Acetona + Aldehídos,  % peso ASTM D 1612 < 0.003 

 

Miscibilidad en agua 
 

ASTM D 1722 Pasa 

Carbonizables, n. 

 

ASTM E 346 < 50 

Test permanganato, minutos ASTM D 1363            > 50 

 

 
 
TELÉFONOS:    PRODUCTOS EXPRES, S. L. 
91-3410065/ 66    C/ PUERTO PAJARES, nº 25 
FAX:                 P. I. PRADO-OVERA.  
91-3410066    28919 LEGANES (MADRID) 
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